1、 监护仪选配模块
[bookmark: _GoBack]有创压力测量功能
测压范围： -40至360mmHg
可提供每搏压力变异(PPV)实时显示
2、 转运监护仪
1 硬件结构
1.1主机显示器一体化设计。
1.2无散热风扇。
1.3医用专业显示器：≥3英寸彩色XGA TFT显示器, 分辨率≥320240，触屏操作。
1.4整机重量（含电池）≤1.3公斤。
1.5 三通道波形显示。
1.6声光色报警。
1.7内置锂电池，工作时间≥3小时。
1.8防震抗摔设计
1.9与主监护仪配合使用时双屏独立显示，双屏独立操作。
2 测量性能及软件
2.1心电
2.1.1标配5导联心电导联线，具备12导联心电监护，可通过5导联线即可测量12导联心电图，无需选配更多导联组
2.1.2诊断级心电监护带宽 0.05-150Hz
2.1.3具备≥23种心律失常分析，含房颤分析、起搏器功能分析。
2.1.4 12导联实时ECG和12导联ST值同屏显示，实时更新。
2.1.5 12导联QT及QTc分析，实时显示数值。
2.1.6 除颤后波形恢复时间小于2秒钟
2.2 呼吸：阻抗法
2.3 无创血压
2.3.1 双参考点校正：血管内测量法和水银柱测量法。
2.4 脉搏血氧饱和度
2.4.1 指套式传感器
2.4.2 灌注指数显示，指示外周小动脉充盈状态。
2.5 可储存48小时趋势，并可以表格和图形形式进行回顾。
2.6转运模块                      
2.75导联心电导联线                      
2.8成人血氧探头                     
2.9无创血压成人袖带及主缆
3、 生理参数传输管理软件
1. 具备心电图、心率等参数记录和监护功能；
2.管理平台可以对在线患者进行远程监护；
3.移动工作站可以对在线患者进行实时监护；
4.具有自动测距离和语音提醒功能；
5.自动记录步行期间每分钟的生理参数值；
6.可自动出具评估报告，数据可包含心率曲线、血氧曲线、运动前后血压、异常心电事件、borg评分、预测Mets值、心功能分级等；
7.具有语音提醒功能，全程由APP控制六分钟流程，语音提醒按照指南要求设定并提示。
4、 心输出量监测仪
1.经体表检测，完全无创连续多普勒技术(无耗材)。
2.左右心排量分别监测选择。
3.实时显示每搏血液流速频谱波形和19个每搏参数。HR、Vpk、Pmn、Vti、MD、FT、FTc、ET%， SV、SVI、SVV、CO、CI、SVR、SVRI、SW、CPO、SMII或INO、PKR。
5、 医用控温仪

1．供电电源：	220VAC，50Hz
2．额定功率：	650VA
3．水温温度控制范围：4-25℃
4．空载平均降温速度：平均降温速度≥1.3℃/分钟
5.负载最大平均降温速度：平均降温速度≥2.9℃/h
6.体温监测：具有体表温度和体腔温度两种专用探头，目标温度设置范围：30-40℃，监测精度±0.1℃
7．体温监测报警：双路体温监测报警均可同时独立设置体温下限和（或）体温上限，体温超限时报警并停止输出
8.输出控制方式：双路二组输出，左右分别控制，毯/帽可一个或两个同时工作
9.定时范围:1-99小时或长期运行，可自动计时（包括倒计时）
10.人机交互方式:	高亮度LCD中文及图标显示，简洁明确，方便夜间及紧急情况下使用
11.固化程序:	内置10个常用固化程序，方便紧急时使用，也可用户自定义设置
12.断电保护功能:	具备断电保护功能，断电时再通电开机后，仪器自动运行断电前的程序
13.噪声控制:	正常工作噪声≤55dB
14.毯/帽设计:TPU材质毯/帽采用蜂窝设计，保证液体流动性，降温快且均匀；冰帽为贴敷式设计，低温时柔软，贴近患者皮肤，体感舒适
15.快速接头设计:	采用进口双向快速液压接头，密封性好，无液体喷溅，方便操作
16.故障智能诊断:	具有水量不足、传感器松脱等智能提示功能；
17.外壳材质与工艺:外壳采用优质钣金一次成型，并做防锈喷漆处理
18.毯帽存储便捷性:主机附带毯帽存储篮，方便毯帽的收纳管理，提高毯帽的使用寿命
19.整机尺寸和质量:≤40Kg，整机尺寸（长×宽×高）：500mm×320mm×902mm±50mm，方便在病床间尤其是CCU移动使用

