1、 耳鼻咽喉科  电子鼻咽喉内镜
1.遥控按钮：镜身具有常用功能的≥4个遥控按钮
2.视野角度：≥85°

3.景深：≥3-50mm

4.弯曲角度：上：≥130° 下：≥130°

5.先端硬性部外径：≤3.1mm

6.插入部外径：≤3.3mm

7.有效长度：≥300mm

8.总长度：≥500mm

9.可连接频闪光源，PVE连接处180°可旋转

10.可与现有主机连接使用

2、 耳鼻咽喉科    内镜清洗消毒机
1. 机盖为不锈钢和ABS压缩而成，不锈钢结实耐用，ABS保护內镜。
2. 清洗消毒槽采用中间孤岛设计，容积小于9升，光滑，节约用水和消毒液，≤5°排水口倾斜设计，清洗消毒结束后，槽内不得有积水、积液。

3.槽内配备温度传感器，溢流口，≥3个全管道灌流口，温控范围15℃-45℃，內镜更安全，消毒更彻底，

4.机器配备自动上锁功能和应急开锁拉环。防止意外导致內镜无法取出情况。

5.清洗酶和酒精存储箱的容积≥2.5L

6.消毒机的消毒液存储箱的容积≥12L

7.机器内置空压机应静音，无油。并配备油水分离以及活性炭吸附功能和≤0.2μ的空气过滤芯，为內镜输送安全洁净的气体。

3、 耳鼻咽喉科  鼓膜治疗仪
工作条件：
1. 环境温度范围：+5℃～+40℃
2. 相对湿度：≤80%
3. 大气压力范围：70.0kpa～106.0kpa
4. 电源：AC 220V±22V，50Hz±1Hz
5. 输入功率：12W 
6. 设备安全分类：I类BF型
7. 熔断器的额定值：0.2A

主机性能：

1. 气导头单向脉动气体容量：最大排气量为9ml±20%。
2. 气导头单向脉动最大气压值：不小于15kpa。
3. 气导头气体脉动频率10次/min-120次/min； 设定脉动频率误差范围小于±15%；
4. 治疗时间：0-99min, 任意设定，定时显示误差范围不大于±10%； 
5. 气导头端头噪声应不大于60dB。
6. 音乐提示：治疗结束有音乐提示。

4、 耳鼻咽喉科  耳鼻诊断仪
一、鼻阻力模块

1.1测量数据结果可显示呼吸变化曲线，柱状数据图及数据表格

1.2可通过智能手柄，实现自动控制软件的开启和关闭

1.3可通过脚踏开关，实现控制鼻阻力的开启和关闭

1.4实时显示测量曲线

1.5压力测量范围：-500Pa-+500Pa

1.6流量测量范围：最大700ml/s

1.7进行患者信息存档管理，将鼻阻力测量历史记录保存

1.8测量结束后可将数据转入到电脑系统

1.9支持手动输入病理诊断结果并打印具有病理诊断的检测报告

二、超声测量模块

1.1 A型超声  

1.2探测头超声脉冲频率100Hz  

1.3探测头测量频率3.5MHz

1.4传送量：0.06mw/cm2  

1.5振幅设定：80dB 

1.6测量深度在自动或手动控制下在8cm-4cm之间改变 

1.7 4幅固定图片显示

1.8 配套；治疗车1个；工作站1套。

5、 耳鼻咽喉科  耳声发射仪
1、畸变产物耳声发射（DPOAE）

*声音强度：-25dB SPL ~ 80dB SPL

*频率范围：375Hz ~ 12500Hz

叠加次数：1-1024次

最大校正值：3dB SPL ~ 20dB SPL

频率比值F2/F1：1.1 ~ 1.5之间任意设置

*某一频率判定通过的标准：信噪比标准差单位（0 ~ 5）、信噪比SNR（0 ~ 50dB SPL）、DP值（-10 ~ 50dB SPL）

频程：1 ~ 10

2、瞬态耳声发射（TEOAE）

刺激强度：10dB SPL ~ 95dB SPL

叠加次数：1 ~ 10000

刺激速率：1 ~ 50次/秒

采集模式：线性瞬态耳声发射，非线性瞬态耳声发射，自发性耳声发射

*显示波形：可显示左右耳波形，统计数据表，时频和频域分析图

3、*短纯音耳声发射（TBOAE）

刺激强度：10dB SPL ~ 95dB SPL；精度为1dB

叠加次数：1 ~ 10000

刺激速率：1 ~ 50次/秒

6、 功能科  超声骨密度分析仪
1. 测量方式:全干式沿骨轴测量，无辐射，适合于各种人群检测（婴幼儿，儿童，孕妇，成人及老人）检测年龄范围0-100岁。检查程序全自动测量骨传播声速（SOS)，骨质指数（BQI），T值，Z值等数据。专业自主研发软件，可提供软件著权证书。
2. 测量部位：桡骨，胫骨双部位测量

3. 探头：手持式宽频聚焦探头，阵列多发多收，高精度，多晶片。采用高灵敏度超声换能器精品材料和多芯同轴屏蔽插头，自动屏蔽消除软组织干扰，确保检测的数据准确性和重复性。

4. 三探头配置

5. 测量范围；儿童（0-20岁），成人/老人（20-100岁），全自动分析得出结果；

6. 病例数据库管理系统，自动记录、查询、分类、备份等，快速方便查找；测量结果可导出成EXCEL格式，便于医生进行数据统计和分析。

7. 全中文彩色报告单，提供JPG、PDF、DOC等不同格式的报告，支持A4、B5、16等尺寸报告格式，方便随时预览、打印。
7、 功能科  心电图机
1.导联：标准12导联同步采集，可选择24导联进行记录 12道同步采集和记录
2.内部噪声：≤20μVp-p时间常数：≥3.2s
3.输入电流:≤0.01μA

4.除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

5.导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能

	6.波形冻结功能
	可采集并显示最长不低于10分钟心电波形，彩色显示心律不齐事件，并可同时进行12导联检查、3道心律不齐检查、1道节律检查。


7. 自动分析功能：具有12导同步测量，同步分析功能，支持RR分析。

8.设备内置存储器，存储病历1000例自动模式下10秒数据

9. 机器可升级为带内置WiFi传输数据

10.≥12寸屏，不低于800×600 高清彩色液晶屏显示；全触摸屏操作。

显示信息：同屏显示18导心电波形

11.热敏式点阵打印机打印方式：实时同步或连续12导心电波形

12.电池工作时间可持续120分钟

13.支持多种文件格式（DAT、PDF、BMP、JPG，TIFF及选配文件格式SCP、FDA-XML、DICOM、

HL7）的输出，用于接入医院的电子病例等信息化系统，满足医院信息化建设需求。

8、 泌尿外科/胸外科/血液肿瘤科   空气波压力治疗仪
1. 时间调节范围：0~30分钟。
2. 压力范围：20~240mmHg(±20mmHg)。
3. 额定电流：AC250V 0.5A(3A)。
4. 额定功率：25W，230VAC。
5. 电源：220VAC-230VAC，50/60HZ。
6. 4阶空气波动能提供从脚尖到大腿的舒适摩。
7. 可自行调节压力及治疗时间。
8. 便携、紧凑型设计。
9. 配有下肢腿套2个。
