1、 肾三区  胰岛素泵
1. 大小约80-95×45-50×20-30mm，整机重量＜70g，罗杆外置，罗杆更换方便。
2. 最短针4.5毫米
3. 输注准确度±4%， 
4. 大剂量增幅：0.1u
5. 储药量要求：不小于300单位
6. 基础量分段：24；基础量精确到0.01单位
7. 大剂量记忆功能，500次的记忆功能
8. 有方波、双波、矫正大剂量三个智能功能。
9. 需要配置储药器、输注管路、电池（能充电更佳）。管路可分离，便于患者洗澡。
10. 基本功能： 检查和回顾/排气/暂停/键锁定、大剂量计算器/临时基础率/胰岛素智能分配、大剂量设置/基础量设置/时钟设置、医生模式
11. 安全性能：多种报警功能：低电量﹑输注堵塞﹑更换储药器﹑血糖检查，大剂量锁定功能以防止重复输注，键锁定功能以防止意外碰触按钮导致事故
12. 配套皮套、腰带及背跨袋
2、 肾三区  神经传导速度测量仪
1. 检测神经：无创腓肠神经传导速度及振幅检测，顺向传导
2. 检测方法：预配置的电极阵列
3. 刺激位置：外侧踝关节后
4. 刺激配置：双极（间隔2cm）
5. 记录位置：刺激位置近端9.22cm
6. 记录配置：双极（间隔2cm）
7. 检测输出参数：神经传导速度（CV, m/s）和动作电位振幅（Amplitude, μV）
8. 工作额定电压：3V（锂离子），单相恒定电流刺激
9. 采样频率：10 kHz
10. 刺激器最大电压：420V
11. 刺激器最大电流：100mA硬件，软件限制为70mA
12. 刺激器最小脉冲宽度：100µS
13. 刺激频率：1Hz
14. 皮肤温度测定：非接触式，红外线
15. LCD显示：2位，7-段
16. 仪器规格：体积约5.5 cm x 19.0 cm x 11.6 cm；重量约160g。
17. 设备输入、输出端口免费开放
18. 最好不要用耗材或消耗性配件。

3、 肾三区  数字震动感觉阈值检查仪
1. 设备用途：测量人体任何部位的皮肤或粘膜上粗有髓鞘感觉神经纤维的震动感觉阈值(VPT),定量检查糖尿病周围神经病变之深感觉障碍层度。
2. 检测器

2.1
振动电路测试范围：0-50V。

2.2
振幅微调精度≤0.1 V；误差≤±10%。

2.3   振动加速度峰值范围: 0-11.4m/s2连续可调，误差≤±15%。

2.4   振动频率：100Hz，误差范围≤±5%。

2.5   具有自动和手动检测模式，通过微米级震动刺激探头无痛性的测量人体各部位生物震动感觉阈值。自动检测模式实现震幅自动增强刺激，结果自动误差校准。

2.6
配有患者反应器。

2.7   主机重量﹤5kg；刺激探头﹤0.8kg。
3. 配“人体感觉阈值测试报告软件”，软件自动运算测试数据，并可与临床确立的标准数据进行对比分析，支持病例存储、查询，自动生成报告结果功能。

4.  设备输入、输出端口免费开放。

5.  最好无需专用耗材。
4、 肾三区  温热电灸综合治疗仪
1. 设备的主要功能：无烟温热灸、磁疗、温针、电针、温热电针；
2. 输出路数： 12个灸头，4路（8线）电针输出；
3. 灸头具备加热功能，每个灸头具备独立控温，30-70℃内连续可调；
4. 灸头具有磁疗催化功能，灸头表面磁场强度最大7mT。
5. 电针波形：连续波、疏密波、轻锤波、按摩波1、按摩波2、按摩波3。
6. 电针夹具有加热功能，温度为75℃±10℃。
7. 治疗时间：0～99min之间设定，到设定时间自动停止输出；
8. 7寸彩色触摸屏，配一键飞梭显示操
9. 保修：主机免费保修期三年，终身维修。
10. 不要有专用耗材。
5、 神经外科  医用振动排痰仪
	序号
	技 术 参 数

	＊1
	主机和推车可分离，方便单独使用。

	2
	叩击输出
	双路输出, 穿透力不同，适合不同情况的患者

	*3
	频率控制
	10-60HZ，连续可调，电子数码管显示，微电脑控制，触摸按键操作

	*4
	时间控制
	1-60min，连续可调，电子数码管显示，微电脑控制，可自动停机按键操作

	5
	输出速度
	600转/分-3600转/分

	6
	振动幅度
	4mm-8mm

	*7.1
	技术标准
	采用最新的2017年电磁兼容技术标准，并提供相关报告

	*7.2
	
	程序可升级，有升级端口彩页可体现

	*8
	叩击头
	AP210叩击头
	直径70mm，聚氨酯海绵,适用于儿童或身体中小的敏感部位，与AP209叩击接合器相连，常用与儿童体位引流。

	
	
	AP212叩击头
	直径100mm，软聚氨酯海绵组成，产生的作用力比AP229更为轻柔，常用于老年人或敏感病人体位引流。

	
	
	AP229叩击头
	直径100mm，较硬滑面橡皮，当使用其边缘或形成某一角度时，可产生明显的叩击或叩击——振动联合效果。

	
	
	AP230叩击头
	轭状，宽度140mm，有两个接触点，可用于病人胸、背和前后的两侧治疗。

	
	
	AP209叩击接合器
	用于体位引流时从叩击头的整个表面获得完整的叩击效果，使面板产生的振动作用转变为叩击作用。

	*9
	五种自动

叩击模式
	P1自动叩击模式
	变频10-20HZ；适合手术后危重病人或敏感性病人

	
	
	P2自动叩击模式
	变频范围15-25HZ；适合体质较弱，或瘦小病人

	
	
	P3自动叩击模式
	变频范围20-25HZ；适合体质较好或需要治疗的病人

	
	
	P4自动叩击模式
	变频范围20-30HZ；适合体质强壮或肥胖病人

	
	
	自定义叩击模式
	用户可按照自己的叩击经验设计叩击程序。


