技术参数
一、要求
（1）兼容骨髓形态学分析和外周血形态报告两个软件，每个软件都有数据接口
*（2）采用服务器/客户端模式，新增客户端能组成局域网，实现原数据无缝衔接。
#（3）北京市三甲医院用户5家以上，且有3个以上客户端，需业绩证明。
二、功能要求
  1、图像处理功能：实时同步
2、数据处理功能
（1）具备条形码录入数据端口
（2）病例标本编号可以按设定规则自动增加，也可手工调整
（3）一键识别既往病例。
（4）可单独或批量醒目显示当前病例的进度状态（检验中，已审核，已打印）
（5）可自定义形态学诊断文字模板和词典，内置血液学报告模板库。
（6）基于SQL数据库技术的数据储存和管理，实现数字化病例资料的生成、共享。
（7）智能查询功能，可对同一病例、不同病程或同一疾病不同病人的归纳总结。
（8）具备工作量统计功能，统计结果能以文本表格形式导出
3、细胞计数功能：联机细胞计数器，计数结果自动同步
4、打印输出功能
（1）可自动生成标准化图文报告，支持报告单格式、布局、内容自定义
（2）具备Web方式查询、打印报告；报告单可自动或手动导出为网页html、PDF和JPG图片格式。
5、安全性
（1）具备用户权限设定功能。
（2）报告单打印后自动锁定。
（3）在多用户使用环境下，不必退出软件即可切换用户账户。
三、配置要求
1、显微镜照相系统
*（1）无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准45mm
（2）载物台垂直运动方向距离不小于25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋 钮扭矩可调
最小微调刻度单位≤1微米
（3）内置透射光柯勒照明器，具有光强预设按钮，高亮度LED(强度大于12V100W卤素灯
（4）物镜： 
10X（N.A. 0.25，W.D. 10.6）
20X（N.A. 0.4，W.D. 1.2）
40X（N.A. 0.65，W.D. 0.6）
100X（N.A. 1.30，W.D. 0.2 spring）
（5）节能环保：ECO环保节能感应开关，操作人员离开30分钟后自动关闭投射光源。
（6）显微照相机： 2/3"彩色CCD，500万像素以上。
  2、细胞计数
（1）骨髓、血片、巨核、组化、巨核酶标、体液等不小于六种的计数方式。
（2）具有计算器和计时器功能。
#（3）液晶屏中文显示，可调节提示音音量。
（4）细胞分类按键，分7个区：粒系、红系、巨核系、淋系、单系、浆系、其他。组
化分为-、+、++、+++、++++，阳性率、积分值自动换算。
[bookmark: _GoBack]#（5）具有自动休眠功能
3、数据处理系统：计算机一套
