1、 眼科   眼科手术显微镜
1. 手术范围：白内障、眼底病、青光眼等眼科手术
2. 照明方式：3种照明方式（全照明、两角度照明、黄斑保护照明）
3. 光学系统：复消色差光学设计
4. 目镜倍率：12.5X
5. 物镜焦距：F=200mm
6. 主镜放大倍率：4.2 ~21倍电动连续可调
7. 助手镜放大倍率：4.2倍，6.8倍，10.8倍
8. 视野直径：Ф52.8~Ф10.6mm
9. 焦距调节范围：60mm
10. X-Y轴移动范围：50mm×40mm
11. 屈光度调节：-5D~ +5D
12. 目镜倾斜角度：45°~90°
13. 助手镜：为零度助手镜，与主镜同光路
14. 光源：卤素灯，具有备用光源，可术中一键切换
15. 照明范围：58mm
16. 同轴照明最高亮度：80,000Lux
17. 滤光片 UV, IR, YELLOW FILTER
18. 最大臂长：不小于1250mm
19. 垂直移动距离：不小于600mm
20. 脚踏开关：照明开关、照明角度、变倍、焦距、亮度、照明模式切换。
21. 配置手术录像系统。


2、 眼科   三维眼前节分析系统
1. 相机                   数字红外相机+Scheimpflug数字CCD相机
2. 光源                   470nm专用led裂隙光源
3. 采样速度               1秒28幅/2秒60幅
4. 采样点数               107520/230400
5. 工作距离               80 mm
6. 角膜地形图测量范围     9mm/12mm
7. 角膜厚度测量范围       300-900 nm
8. 前房深度测量范围       0.8-6 mm
9. 屈光度                 12-72 D
10. 白到白                 6-14 mm
11. 瞳孔直径测量范围       1-10 mm
12. 前房容积测量范围       15-300 mm³
13. 房角测量范围           16-60 °
14. 底座运动范围：
前后移动               110 mm
左右移动               100 mm
上下移动               30 mm



3、 普外科二区    腹腔镜手术器械
	器械名称
	规格

	施夹钳 
	Ø10 X 330mm

	双动弯剪
	Ø5 X 330mm

	弯分离钳 
	Ø5 X 330mm

	持针钳 
	Ø5 X 330mm

	细齿无损伤抓钳（短嘴）
	Ø5 X 330mm

	细齿无损伤抓钳（长嘴）
	Ø5 X 330mm

	冲洗吸引器
	Ø5 X 330mm

	电钩 
	Ø5 X 330mm

	弹簧抓钳 
	Ø5 X 330mm

	肝脏拉钩 
	Ø10 X 330mm

	直角钳
	Ø10 X 330mm

	气腹管 
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4、 普外科二区    纤维胆道镜
1. 视野方向0°，视野范围≥90°，工作长度≥500mm；
2. 外径≤7.5fr，无创镜体先端设计 无创设计减少病人损伤；
3. 器械通道：≥3.6Fr 器械；
4. 弯曲性能：向上≥160 度，向下≥120 度，确保无盲区，符合胆总管弯曲；
5. 手柄符合人体工学设计整体重量分布平衡，易于使用。
6. 配套附件1套：活检钳、抓钳、取石篮、清洗刷、测漏器及专用消毒盒。
