1、 门诊办   单联观片灯
1. 采用LED最新技术进口大功率低热高亮LED光源，光源寿命高于10万小时。
2. 色温：不小于6500K，无蓝光和紫外线，正白不刺眼，保护使用者眼睛。
3. 屏幕光均匀度：不小于93%。
4. 亮度10%-100% 可调，不小于3000cd/㎡且分布均匀，无闪烁、无暗区。
5. 导光板：璐彩特压克力原材料，具有超越玻璃的透光性，经久耐用不黄变。
6. 观察屏：压克力乳白板，光源扩散均匀，经久耐用不黄变。
7. 夹片机构：滚针滚珠自锁式夹片装置，插片牢固，取片轻快，对影像照片无损伤。
8. 外壳结构：全铝合金外框、铝底板，超薄设计，美观耐用。
9. 具有电位器调光功能。
10. 观察屏尺寸（mm）不小于360×420。
11. 工作条件：
11.1环境温度：+5℃～ +40℃。
11.2相对湿度：≤80%。


2、 [bookmark: _GoBack]门诊办   三联观片灯
1. 采用LED最新技术进口大功率低热高亮LED光源，光源寿命高于10万小时。
2. 色温：不小于6500K，无蓝光和紫外线，正白不刺眼，保护使用者眼睛。
3. 屏幕光均匀度：不小于93%。
4. 亮度10%-100% 可调，不小于3000cd/㎡且分布均匀，无闪烁、无暗区。
5. 导光板：璐彩特压克力原材料，具有超越玻璃的透光性，经久耐用不黄变。
6. 观察屏：压克力乳白板，光源扩散均匀，经久耐用不黄变。
7. 夹片机构：滚针滚珠自锁式夹片装置，插片牢固，取片轻快，对影像照片无损伤。
8. 外壳结构：全铝合金外框、铝底板，超薄设计，美观耐用。
9. 具有电位器调光功能。
10. 观察屏尺寸（mm）不小于1060×420。
11. 工作条件：
11.1环境温度：+5℃～ +40℃。
11.2相对湿度：≤80%。
